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Différents modèles

Les tailles 85, 105, 125 et 150 de notre famille 
de stores verticaux dotés du système ZIP 
sont désormais alimentés par des panneaux 
solaires, fonctionnant sur batterie et de 
manière intelligente. Ils s’adaptent à tout type 
d’installation.

Alimenté par l’énergie renouvelable du 
soleil, ce nouveau modèle Saxun s’adapte 
parfaitement  pour un projet de rénovation.

85 150

Utilisation facile

Sa télécommande permet d’actionner 
facilement le store. En outre, il peut être 
commandé à distance via une application pour 
téléphones mobiles et tablettes.

Installation facile

Lors de l’installation du nouveau Wind 
Screen Solaire, il suffit de veiller à ce que 
les panneaux solaires soient orientés vers le 
soleil.

Aucun raccordement électrique n’est 
nécessaire. Il suffit d’installer le produit, 
d’appairer la télécommande, de régler les 
fins de course et le tour est joué. 

Développement durable

Nous misons sur une construction consciente, 
durable et passive, afin de créer des bâtiments 
à consommation d’énergie faible.

Une solution de protection solaire alimentée 
par l’énergie solaire, 100 % durable.

Wind Screen
Solaire
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Caractéristiques techniques selon le modèle de Wind Screen

Batterie Intégrée au moteur Intégrée au moteur Intégrée au moteur Pas intégrée au moteur

Dimensions minimales 800mm 800mm 800mm 600mm

Moteur Moteur JM 40/5 12V 
5 Nm et 28 tr/min

Moteur JM 40/10 12V 
10 Nm et 14 tr/min

Moteur JM 40/10 12V 
10 Nm et 14 tr/min

Moteur SUNEA 40 Solar 
io 10 Nm et 12 tr/min

Panneau solaire  4 W  4 W  4 W 3,2 W

Émetteur Titanium Titanium Titanium Situo 1 io

Chargeur EUR Batterie type B EUR Batterie type B EUR Batterie type B OXIMO Wirefree

Diamètre de l’axe 60 mm 60 mm 60 mm 80 mm

Dimensions maximales

12510585

150

150

Émetteur Situo 1 io

Émetteur Situo 5 io

Sunea 40 io 10/12
Batterie Sunea 40 io 10/12

Mesures en mètres

Mesures en mètres

Panneau solaire 3,2 W

Chargeur de 
batterie

Motorisation et automatismes

Wind Screen

Wind Screen

Moteur JM - 40/5 R-4 Solaire. 
WS 85

Émetteur 
Titanium 1 canal

Chargeur de 
batterie JM Émetteur  

Titanium 5 canaux

Panneau solaire 4W

Moteur JM - 40/10 R-4 
Solaire. WS 105 • 125

85 105 125

Wind Screen 105, 125 et 150

Largeur

Hauteur 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

3,00

3,50

Wind Screen 85

Largeur

Hauteur 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

Chez Saxun, nous renforçons notre 
engagement en faveur du développement 
durable avec des solutions de protection 
solaire innovantes qui contribuent à 
l’efficacité énergétique et aux économies 
d’énergie.

Découvrez notre nouvelle gamme 
Wind Screen Solaire.

Protection, confort  
et efficacité


