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Diferentes modelos

Os tamanhos 85, 105, 125 e 150 da nossa 
família de toldos verticais com sistema 
ZIP, agora alimentados por painéis solares, 
alimentados por bateria e operados de forma 
inteligente para qualquer tipo de instalação.

Por poder funcionar com energia renovável, 
proveniente do sol, este novo modelo da 
Saxun é a opção ideal para instalação em 
projetos de reabilitação.

85 150

Fácil de utilizar

O seu controlo permite um funcionamento 
fácil do toldo. Além disso, podem ser operados 
remotamente, ligando-se a um dispositivo 
através de uma aplicação para telemóveis  
ou tablets.

Fácil instalação

Ao instalar o novo Wind Screen Solar, basta 
assegurar-se que os painéis solares estão 
virados para o sol.

Não é necessária qualquer ligação elétrica. 
Basta instalar o produto, emparelhar o 
controlo remoto, ajustar os interruptores de 
fim de curso e tem um sistema concluído.  

Sustentabilidade

Um compromisso com a construção 
consciente, sustentável e passiva, para criar 
edifícios que requerem um consumo de energia 
nulo ou quase nulo.

Uma solução de proteção solar, alimentada 
pela energia do sol, 100% sustentável.
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Características técnicas de acordo com o modelo de Wind Screen

Bateria Integrada no motor Integrada no motor Integrada no motor Não está integrada  
no motor

Tamanho mínimo 800mm 800mm 800mm 600mm

Motor Motor JM 40/5 12V  
de 5 Nm y 28 Rpm

Motor JM 40/10 12V 
de 10 Nm e 14 Rpm

Motor JM 40/10 12V  
de 10 Nm e 14 Rpm

Motor SUNEA 40 Solar io  
de 10 Nm e 12 Rpm

Painel solar  4 W  4 W  4 W 3,2 W

Emissor Titanium Titanium Titanium Situo 1 io

Carregador EUR Bateria tipo B EUR Bateria tipo B EUR Bateria tipo B OXIMO Wirefree

Diâmetro do eixo 60 mm 60 mm 60 mm 80 mm

Dimensão máximas

12510585

150

150

Emissor Situo 1 io

Emissor Situo 5 io

Sunea 40 io 10/12
Bateria Sunea 40 io 10/12

Painel solar 3,2 W

Carregador de 
bateria

Motorização e Automatismos

Wind Screen

Wind Screen

Motor JM - 40/5 R-4 Solar. 
WS 85

Emissor  
Titanium 1 canal

Carregador de 
bateria JM Emissor  

Titanium 5 canais

Painel solar 4W

Motor JM - 40/10 R-4 Solar. 
WS 105 • 125

85 105 125

Na Saxun reforçamos o nosso compromisso 
com a sustentabilidade, com soluções 
inovadoras de proteção solar que 
contribuem para a eficiência energética  
e a poupança económica.

Apresentamos a nossa nova gama  
Wind Screen Solar.

Proteção, conforto  
e eficiência

Medidas em metros

Medidas em metros

Wind Screen 105, 125 et 150
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Wind Screen 85
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