
Régulation Colonne CR

Emplacement du drainage
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Bon de commande / devis

Pergola Bioclimatique CR

L

H

An

Système de sonorisation

Capteur de pluie

Chauage

Isolation spéciale des lames
Emplacement du drainage

Colonne A B C D

Si OUI, des éléments décoratifs seront 
ajoutés à la base de chaque colonne.

Options et observations

Signature administration

Sens d’ouverture

Gauche DroiteMotorisation

Équipement

Lames Neutre Chaud RGB
bandes LED

LED périmétrique

Éclairage
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Colonnes fermées : marquer sur le schéma

Sélectionner le nombre de colonnes : sur le schéma, entourer les lettres des colonnes à installer.
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Nº Client

Nom Agence

Lieu d’installation Date            /              /  

Ville Province Téléphone

Nº de commande

Couleur lame

Couleur structure

Quantité

Devis

P-150 CR

P-190 CR

Commande Réf. Chantier

Type de drainage

Libre Canalisation 
sous sol

Largeur (An) (Max. P-150: 3600 mm) 
(Max. P-190: 4200 mm) Longueur (L) (Max. P-150: 5000 mm) 

(Max. P-190: 6200 mm) Hauteur (H) (Max. 3000 mm)

4 colonnes 3 colonnes 2 colonnes parrallèles au mur 2 colonnes perpendiculaires au mur 1 colonne

Envoyer

Supprimer

Enregistrer

Imprimer

Dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre

Dans le sens in-
verse des aiguilles 

d’une montre


	N CLIENTE: 
	Nombre: 
	agencia: 
	FECHA: 
	Telefono: 
	Localidad: 
	Dirección3: 
	Dirección: 
	N PEDIDO: 
	cantidad: 
	P: Off
	color1: 
	color2: 
	Presupuesto: Off
	obra: 
	columnas: Off
	Ancho: 
	Largo: 
	Alto: 
	D: Off
	A: Off
	C: Off
	B: Off
	direccionA: 
	direccionB: 
	direccionD: 
	direccionC: 
	apertura: Off
	motorizacion: Off
	libre-solera: Off
	regulacion: Off
	sensor: Off
	calefaccion: Off
	aislamiento: Off
	sonido: Off
	lamas: Off
	LED: Off
	Obsevaciones General: 
	IMPRIMIR: 
	GUARDAR: 
	BORRAR: 
	ENVIAR: 


