
Tipologia di drenaggio

Regolazione Pilastro CR

Direzione dei drenaggi

Libero A pavimento

4 colonne 3 colonne 2 colonne parallele al muro 2 colonne perpendicolari al muro 1 colonna

Larghezza (An) (Mas. P-150: 3600 mm) 
(Mas. P-190: 4200 mm) Lunghezza (L) (Mas. P-150: 5000 mm) 

(Mas. P-190: 6200 mm) Altezza (H) (Mas. 3000 mm)
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Sistema audio

Sensore pioggia

Riscaldamento

Isolamento speciale delle lamelle
Direzione dei drenaggi

Pilastro A B C D

Se barrato, alla base di ogni pilastro 
verranno aggiunte delle rifiniture.

Disegni e osservazioni

Firma amministrazione

Orario AntiorarioDirezione di apertura

Sinistra DestraPosizione motore

Accessori

Lamelle Neutro Caldo RGB
Strisce LED

LED perimetrali

Illuminazione

B

C

A

D

Pilastri chiusi: Indicare sul disegno

Selezionare il numero di pilastri: Cerchiare sul disegno le lettere dei pilastri da installare.
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Nº Cliente

Nome Agenzia

Ubicazione montaggio Data            

Località Provincia Nº tetefono

Nº Ordine

Colore lamella

Colore struttura

Quantità

Preventivo

P-150 CR

P-190 CR

Ordine

Modulo d’ordine / preventivo

Pergole Bioclimatiche CR
Rif. lavoro

Spedire

Cancellare

Salvare

Stampare
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