
Tipología de drenaje

Regulación Columna CR

Dirección drenaje

Instalación de automatismos

Libre Solera

4 columnas 3 columnas 2 columnas lamas paralelas a pared 2 columnas lamas perpendiculares a pared 1 columna

Ancho (An) (Max. P-150: 3600 mm) 
(Max. P-190: 4200 mm) Largo (L) (Max. P-150: 5000 mm) 

(Max. P-190: 6200 mm) Alto (H) (Max. 3000 mm)

Nº Cliente

Nombre Agencia

Ubicación de la instalación Fecha            

Localidad Provincia Teléfono

Nº Pedido

Color lamas

Color estructura

Cantidad

Pedido

P-150 CR

P-190 CR
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Hoja de pedido / presupuesto

Pérgola Bioclimática CR

Escanea para
tener actualizados 
nuestros colores 
disponibles
por modelo

L

H

An

Ref. Obra

Equipo de sonido

Sensor lluvia y temperatura

Equipo calefacción

Aislamiento especial lamasA2 A3 B3 B4 C1 C4 D1 D2
Columna

Dirección de 
los drenajes

Se recomienda que no sea la misma columna
que lleva desagüe 

Columna A B C D

Columna A B C D

En caso de elegir Sí, se añadirán embellecedo-
res a la base de cada columna.

Dibujos y observaciones

Enviar

Borrar

Guardar

Imprimir

Firma administración

Horario AntihorarioSentido de apertura

Izquierda DerechaMotorización

Lamas
Neutro Cálido RGB

Tiras LED

Ojos de buey
No es posible elegir ambas opciones en Lamas.

LED Perimetral

Iluminación

Toma 230V H a 50 cm. del suelo. Incompatible con columna con desagüe libre

Equipamiento

Apliques 300 mm. desde la parte superior

A1 A4 B1 B2 C2 C3 D3 D4
Monoemisión

Biemisión

B

C

A

D

Columnas cerradas: Marcar en el dibujo (*) (**)

Seleccionar número de columnas: Rodear las letras en el dibujo de las columnas que se instalarán.

C3 D3
 

C2  C  C4 D2  D  D4

 

C1 D1

B3 A3
 

B2  B  B4 A2  A  A4

 

B1 A1

Indicativo caras de las columnas

Incompatible con ojos de buey

(*) Las columnas registrables deben instalarse a un mínimo de 10cm de distancia de una pared.
(**) Para cerrar la columna será necesario un espacio libre aproximado de 25cm por encima de la pérgola.
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