
Type d’installation

1. Pré-cadre fixé à  l’intérieur
    du logement

2. Pré-cadre encastré 
    dans la maçonnerie

3. Pré-cadre fixé
    enre murs

A

Type of mesure1

Logement extérieur

Logement intérieur

Largeur lumière PS-300

Largeur  total linteau

Logement extérieur

Logement extérieur

Logement intérieur

Logement intérieur

Largeur lumière PS-300

Largeur lumière PS-300

Largeur  total linteau

Largeur  total linteau
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Bon de commande / devis

Porte sectionnelle précadre 100x40

Envoyer

Supprimer

Enregistrer

Imprimer

Réf. Chantier

Nº Client

Nom Agence

Adresse Date                 Nº de commande

Devis

Commande

A

1 AL: Largeur lumière de porte sectionnelle  I  HL: Hauteur lumière de porte sectionnelle  I  AT: Largeur totale du pré-cadre  I  
HT: Hauteur totale pré-cadre
AT= AL+200 mm ; HT= HL+200 mm. Les dimensions de la portée du pré-cadre sont équivalentes aux dimensions indiquées de la  
portée de la porte sectionnelle.

IMPORTANT: L’utilisation du Pré-cadre 100x40 n’est obligatoire que si l’une des ouvertures latérales à l’intérieur du logement 
est inférieure à 80 mm. Le pré-cadre est réalisé à partir des dimensions de la portée de la porte sectionnelle PS-300. À partir de 
4.000 mm de largeur de portée, le linteau du pré-cadre est de 350 mm.
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