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L’entreprise vous remercie 
d’avoir acheté cette mousti-
quaire, nous vous prions de lire 
attentivement le contenu de ce 
document et de le conserver.

Ce manuel fait partie intégrante 
de la moustiquaire et a pour but 
de fournir toute les informations 
nécessaires à son installation, 
son utilisation et son entretien.

Les instructions, design, et 
documents contenus dans ce 
manuel sont de nature techni-
que réservée et propriété de 
l’entreprise, ils ne peuvent être 
reproduits sous aucun motif, ni 
intégralement, ni partiellement.
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Une fois la traverse placée, il sera plus facile 
d’ajuster et de tendre la toile.

Étape 10

Une fois le joint gomme placé, coupez le surplus de 
toile à l’aide d’un cutter.

Étape 11

La moustiquaire coulissante est prête à être placée 
dans le cadre de la fenêtre.

Étape 12



Clipar travesaño

MANUEL D’INSTALLATION MOUSTIQUAIRE COULISSANTE

Une fois les profils coupés, introduire les joints-
brosse à l’intérieur.

Étape 1

Le joint-brosse doit aller jusqu’au bout de la gout-
tière et être en angle droit.

Clippez la traverse au centre du cadre en vous 
aidant des marques présentes sur les embouts et 
celles faites précédemment.

Étape 4 Étape 7

Montez les équerres supérieures et inférieures à 
leurs profils respectifs.

Étape 2 Étape 5 Étape 8

Introduire les joints-brosse par l’extérieur des 
profils.

Étape 3

Measure the inside opening of the mosquito screen 
and mark it in the middle to place the crossbar.

Placez le joint gomme pour fixer la toile.

Étape 6 Étape 9

Centres

Introduire des vis d’arrêt dans les embouts des tra-
verses jusqu’à ce qu’elles dépassent d’environ 0,50 
mm. Et placez aux extrémités de la traverse.

Coupez la toile de la moustiquaire avec 50 mm de 
marge en plus que l’espace intérieur du cadre.


