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OPÇÃO  
FRONTAL

OPÇÃO  
INFERIOR



1º Ajuste e bloqueio
(Chave 22)

Barra de terminais 
frontal direita

Barra de terminais inferior 
direita

Barra de terminais frontal  
alongada esquerda

Barra de terminais inferior 
alongada esquerda

3º Aperto
(Chave 22)

1º Pequeno  
regulação
(chave Allen 4)

2º Pré-ajuste  
(Chave 22) 

2º Aperto  
(Chave 13) 

Chave Allen 4

Regular o parafuso  
batente para o braço

Capas

Capa

Colocação dos casquilhos 
na barra de terminais.

Inserir a barra de terminais no terminal dianteiro 
e aparafusar
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PASSO 1

PASSO 5 PASSO 6 PASSO 7.1

PASSO 7.3

PASSO 7.2

PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4
Retirar a roda de regulação do suporte esquerdo M1 Premium/A1 
Premium e colocar no suporte estendido Premium com a inclinação 
pretendida.

Colocar o suporte estendido no suporte esquerdo  
M1 Premium/A1 Premium.

Colocação de capas.  

Colocar as capas contra a porca, alinhando o pivô com o furo  
do suporte e pressionar.

Colocar a flange na barra de carga e apertar a braçadeira de forma solta.

Ajuste e bloqueio do suporte estendido com o suporte 
esquerdo M1 Premium/A1.

Pré-ajustar a roda de regulação ao suporte estendido. 

Acoplar o braço no suporte estendido, centrar o eixo 
no seu orifício e fixá-lo com o terminal (consultar 
instruções de montagem do braço Premium).

Ajuste e bloqueio.

Nota: a barra de terminais alongada vai sempre para o lado esquerdo da montagem.

Inserir a porca.


