


  saxun.comZERES I
Mayor durabilidad y resistencia por la sección de sus brazos.
Incorporación de varios soportes de sustentación a los que anclar el conjunto autoportante.
Separación de los soportes de tubo de enrolle del tejido y de sustentación del brazo articulado.
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LÍNEA MÍNIMA SEGÚN LA MEDIDA DE BRAZO

Salida (m)
Número de brazos

2 brazos 
(Mínimo 4 soportes)

3 brazos 
(Mínimo 6 soportes)

1,50 2,12 3,07

2,00 2,62 3,82

2,50 3,12 4,57

2,75 3,37 4,95

3,00 3,62 5,32

3,25 3,87 5,70

3,50 4,12 6,07

DIMENSIONES MÁXIMAS

Salida máxima 3,50 m

Línea máxima 6,00 m

RESISTENCIA AL VIENTO

CLASE 1 3,50x5,50 m (SxL)

CLASE 1 3,00x6,00 m (SxL)

EN 13561:2004+A1:2008

GRADOS DE INCLINACIÓN

Los brazos ALDEN, que superan los 60.000 
ciclos operativos, incorporan un sistema 
de tensión interna mediante muelle de 
elongación que garantiza la funcionali-
dad del producto por encima de las exi-
gencias recogidas en la normativa EN 
13561:2004+A1:2008.

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO
AUTOMATIZADO
MANUAL
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Detalle juego soportes ZERES I

Brazo ALDEN

Soporte brazo ZERES I
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